POELES A GRANULES ETANCHES ET 6 KW
RACCORDABLES EN CONDUITS CONCENTRIQUES de 50 m? 4 120 m? Supr Q
1]

8 kKW

ENLOPTME == o

Le poéle a granulés pratique et technologigue. DESSINE EN FRANCE

M Porte et dessus en fonte

M Utilisation pratique :
possibilité de commandes a
distance par smartphone

M Chargement facile :
jauge intégrée, grande
ouverture de chargement

M Jauge a granulés

M Télécommande

M 2 couleurs disponibles

Blanc Gris

7\ TECHNOLOGIE @ .
lggﬁl’l CsTB AGS RT 2012

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT 6 kW 8 kW
Plage de puissance (KW) 3a8
590 590 510 Capacité du réservoir (kg) 23
D B e R . :
.‘ .‘ | Autonomie 10 a 26 heures
= Consommation horaire (kg/h) 09a2
< Rendement (%) 87.8
- i Flamme Verte 7
- g ntér Brdleur en inox réfractaire enrichi en titane.
g ntérieur . S :
~ 8 g Cotés en vermiculite. Plague en acier
240 | | H s Habillage Acier peint haute tempferatture. Dessus et porte
s en fonte
50 ? . “‘\:l‘“:‘ 3 Ventilation 5 vitesses manuelles + position automatique
080 o |8 V) S Mode silence (canvection naturelle possible) Oui (possible avec toutes les puissances)
4 — y yi—eE=s Systéme de commande Optima Control
159, Programmation horaire 3 modes (jour, semaine, week end), 8 plages
300
Régulation automatique de la température Oui
Eco-stop QOui
‘ Dimensions L x H x P (cm) : 51 x 110 x 59 ‘ Distance d'installation arriere / latérale* (cm) 30/40
Option Kit wifi

Classe énergétique

CODE EAN (311983 +..)

LENIOPTIMA Gris ..117 358 0 ..1173320
GARANTIE 2 ans Kit Wifi ..1173498
et 4 ans sur le corps de chauffe * Distance entre le poéle et les matériaux combustibles
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