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Delock Conector de cable Y-Adapter RJ45 hembra a 2
x RJ45 hembra Cat.6 IP68 resistente al polvo al agua y
al aire libre

Descripcion

Este conector de cable de Delock conecta los cables de red RJ45 y
es ideal para su uso en exteriores, por ejemplo, en el jardin.

IP68 a prueba de polvo y agua
El manguito de conexién ofrece una mayor proteccién contra la
suciedad y la humedad para la conexién de los cables de red.

Nota Numero de elemento 88143

Los puertos hembra no deben utilizarse simultdneamente, solo se EAN: 4043619881437

puede usar un dispositivo de red al mismo tiempo. Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de
plastico con cremallera

Detalles tecnicos

¢ Conectores:
1 x RJ45 hembra
2 x RJ45 hembra
¢ Especificacion Cat.6
e Conexién 1:1
e ConectorenY (1 entrada + 2 salidas)
¢ Apantallado (STP)
¢ Anillo de sellado de silicona naranja
¢ Clase de proteccién: IP68
¢ Para diametro de cable: 7,5 mm
e Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 105 °C
¢ Material: plastico
¢ Color: negro
e Dimensiones (LAXANXAL): aprox. 135 x 58 x 28 mm
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Contenido del paquete

¢ Conector de cable
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General
Especificacion técnica: Cat. 6
Interface
Conector 1: 1 x RJ45 hembra
Conector 2 : 2 x RJ45 hembra

Technical characteristics

Temperatura de funcionamiento: -40 °C~85 °C

Physical characteristics

Material: Plastico
Shielding: STP
Longitud: 135 mm
Width: 58 mm
Height: 28 mm
Color: negro
Diametro del cable: 7,5mm
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