
DO1100E
Ventilateur Tour
Oscillant

Ventilateur tour oscillant design compact

Panneau de contrôle facile à utiliser 

3 allures pour ajuster la vitesse de ventilation 
désirée : faible / moyen / fort

Oscillation à 60°

Montage facile

Design compact : économie d’espace

Poignée ergonomique : facile à transporter

Pied solide
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Specifications are subject to change without notice

Informations techniques DO1100E
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Article No Prise EU 6.100.019

Code EAN UC 4022167110008

PCB 14022167110005

Puissance Watt 40

Voltage/Fréquence V~/Hz approx.  220‐240/50

Niveau sonore Approx. dB(A) Max. 60

Débit d’air approx. m³/h 1160 (position1)
980   (position 2)

810   (position 3) 

Positions 0 Arrêt

1 Faible

2 Moyen

3 Fort

Longueur du cordon
approx. m

White 1.85

Dimensions du 

produit monté

approx. cm
L x W x H

24.5 x 24.5 x 79.5

Poids produit approx. kg 2.5

Dimension UC approx. cm

L x W x H

20.3 x 16.9 x 78.2

Poids UC approx. kg 3.5

Dimension PCB approx. cm

L x W x H

42.2 x 35.0 x 81.7

Poids du PCB approx. kg 14.0

PCB 4

Quantité palette 48

Configuration palette PCB par 

couche x 

Nbre de 

couche

6 x 2
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DO1100E
Ventilateur tour
Oscillant

DO1100E Ventilateur Tour Oscillant

Description

Débit maximal du ventilateur F 7,37 m3/min

Puissance ventilateur P 33,21 W

Consomation d'énergie en mode veille Pse 0,05 W

Consomation saisonnière d'électricité  Q 10,68 kWh/a

Niveau sonore Lwa 56,9 dB(A)

Vitesse max. air C 4,33 mètres/sec


