Digitale USB-pakketweegschaal 50 kg

Stevige, robuuste, draagbare, digitale pakketweegschaal weegt pakketten tot 50 kg

Geintegreerde draagrand rondom de weegschaal om makkelijk naar zware pakketten
te dragen en niet andersom

Met het afneembare Icd-scherm kunt u het gewicht handig vanuit uw hand
of van op de muur aflezen

Geeft het gewicht weer in een nauwkeurig, goed afleesbaar, digitaal
formaat - in kg/g (0,0 kg) of Ibs/oz (0.0 Ib 0z)

De "Hold"-functie vergrendelt het gewichtsdisplay gedurende tien seconden,
nadat het pakket is verwijderd — handig wanneer grote pakketten of enveloppen
het zicht op het display belemmeren

Tarratoets - weeg items in een verpakking exclusief het gewicht van
de verpakking

Automatische uitschakelfunctie wanneer de weegschaal niet gebruikt wordt — verlengt Wipdons :

de levensduur van de batterij [ ] " .%. FREE
-Windcwsﬁ

Omvang van 45 x 47 cm (weegplatform van 30 x 30 cm), geschikt voor grote pakketten Mac usB Software*
28 Windows 8

Gevoed door een AC-adapter (meegeleverd), 3 AAA-batterijen (niet meegeleverd) * beschikbaar om

of via een USB-kabel (meegeleverd), aangesloten op een pc of Mac® E

www.dymo.com

Werkt met Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 of Mac OS® X 10.5 of later - Alleen Intel®

Afmetingen (hx b x 1) 415 x 400 x 49mm
Eén unit bevat: Gewicht (excl. kabel) 4kg
Compatibel met Mac®en Ja
e S50 digitale USB-pakketweegschaal Windows
Gevoed door (meegeleverde)
¢ USB-kabel Adapter USB-kabel, adapter of 3 AAA-bat-
o AC-adapter terijen (niet meegeleverd)
Max. gewicht 50 kg
e Handmati
andmatig Afmetingen platform 30x 30 cm
Gewichtsinterval 0,1 kg
Land van oorsprong China
50929020 S50 USB-pakketweegschaal 50 kg EU Eenheid 9,2 44,6 46,5 44 1 3501170929025
Shipper 48,5 20,4 46,0 9,5 2 13501170929022
Pallet 120,0 80,0 107,0 158,4 40 -
Verdeeld door:
Newell Europe Sarl
Chemin de Blandonnet 10
1214 Vernier — Zwitserland
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