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Produit Emballage Master PCB Palettisation

H 18 x l 19x p 15 cm

0,95 kg

20,5 x 20,5 x 21 cm

1,2 kg

63,5 x 21,5 x 44 cm 

5 kg

4 produits par palette

couches x  master

Capacité 1,2 L, pour chauffer la juste quantité d’eau rapidement

Cavité intérieure inox

Finition extérieure inox peint
Température variable de 40 à 100°C par palier de 10°C

Maintien au chaud automatique 30 min

Niveau d’eau gradué pour un dosage facile

Ecran LCD qui visualise la montée en température

Bec verseur avec filtre anti-impuretés intégré, gage d’une boisson sans résidus

Arrêt automatique à température atteinte, il n’est plus nécessaire de surveiller la chauffe de l’eau

Large ouverture de la verseuse pour un remplissage aisé et une totale accessibilité lors du nettoyage

Couvercle totalement amovible
Sans fil et socle à 360° assurent une prise en main aisée des droitiers et gauchers

Confort d'utilisation garanti grâce au socle d'alimentation indépendant

Sécurité manque d’eau et protection anti-surchauffe

Range cordon intégré au socle

Garantie sans BPA

Résistance cachée, hors d'atteinte du calcaire : aucune perte de performances

Puissance : 1850-2200W | Tension d’utilisation : 220-240V,50Hz
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* Conformément aux normes en vigueur - Document non contractuel. Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles présentés, leurs caractéristiques et accessoires 

Température variable

Capacité 1,2 L

Cavité intérieure inox
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