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7 Port USB 3.0 Hub und Ladegerät

Siebenfach USB
Der IB-HUB1701-C3 kann dank USB 3.0 eine maximale Transferrate von bis zu 5 Gbit/s erreichen. Alle Ports können im laufenden Betrieb einzeln per Schalter an- 
und ausgeschaltet werden, ohne die Funktion der anderen Ports zu beeinträchtigen. Mit dem 20 V Netzteil lässt sich der Hub als aktives Ladegerät betreiben. Die USB 
Anschlüsse (5 V / 1,5 A) entsprechen der Batterieladespezifikation BC 1.2 und bieten eine bequeme Möglichkeit zum Aufladen von mobilen Geräten.

Verpackungsinhalt 
1x IB-HUB1701-C3, 1x Netzteil, 
1x USB Type-C®/Type-A Kabel (1 m), 1x Handbuch

Haupteigenschaften
• 7x USB 3.0 Type-A Anschluss
• An-/Ausschalter für jeden Port
• Hochwertiges Aluminiumgehäuse
• Alle USB Ports unterstützen den Batterieladestandard BC 1.2 mit bis zu 7,5 W
• Anschluss zu PC: USB 3.0 Type-C® oder Type-A mit bis zu 5 Gbit/s
• LED Indikator für Betrieb

Modell
Artikel Nr.
EAN-Code
Marke
Farbe
Material
Anschluss zum Hostcomputer
Schnittstelle

Übertragungsrate
Plug & Play

IB-HUB1701-C3
60838
4250078171744
ICY BOX
Anthrazit
Aluminium
USB 3.2 (Gen 1) Type-C® / Type-A
7x USB 3.2 (Gen 1) Type-A mit BC 1.2 
bis zu 7,5 W (5V/1.5A)
Bis zu 5 Gbit/s
Ja

Ja, an jedem Port
Betrieb
AC: 100 - 240 V ~50/60 Hz 1.5 A; DC: 20 V / 3.25 A = 65 W
Ø Außen 5,5 mm, Ø Innen 2,5 mm, Länge 10 mm
Windows®, macOS®

Ein freier USB 3.0 Type-C® /Type-A Anschluss an Ihrem Host-
computer. Eine freie EU 230 V Steckdose

Ein-/Ausschalter
LED
Stromversorgung
Netzteil-Steckermaße
Betriebssystem
Systemvoraussetzungen
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7 Port USB 3.0 Hub und Ladegerät

Siebenfach sparen
Alle Ports können im laufenden Betrieb einzeln per Schalter an- und ausgeschaltet werden, ohne die Funk-
tion der anderen Ports zu beeinträchtigen. Dadurch kann langfristig eine beachtliche Menge Strom gespart 
werden.

Siebenfache Power
Der IB-HUB1701-C3 bietet nicht nur 7 weitere USB Type-A Anschlüsse zum Anschluss verschiedener 
Geräte und externer Festplatten beispielsweise, er stellt auch über jeden einzelnen Anschluss den Ladestan-
dard BC 1.2 bereit. Dadurch können auch kleine mobile Geräte geladen werden.

Aus A wird C
Mit dem praktischen neuen 1 Meter langen USB Kabel kann nun auch an Computern angedockt werden, 
die nur über eine USB Type-C® Schnittstelle verfügen. Der kleine USB Type-A auf Type-C® Adapter am 
Kabel macht es möglich und erweitert Ihre Möglichkeiten.

Logistische Daten 
Verpackungseinheit 
Gesamtgewicht 
Bruttogewicht (mit Verp.)
Nettogewicht 

10 Stk. / Karton
6,7 kg
0,605 kg
0,209 kg

525x240x235 mm
100x100x230 mm
194x60x21 mm
China

Abmessung/Karton 
Abmessung (mit Verp.) 
Abmessung des Artikels
Ursprungsland 
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